MERICT TRANSFORMATOR PROUDU

cTrs 12

I. UvoD

Vyrobce: KPB INTRA s.r.o.
Fucikova 860, 685 01 Bucovice

Zadatel: KPB INTRA s.r.o.
Fuc¢ikova 860, 685 01 Bucovice

Ufedni znac¢ka schvaleni typu: TCM 212/96 — 2415

IT. OBSAH PROTOKOLU

1. Popis méridla

Transformatory typu CTS 12 jsou urceny pro méreni a jisténi ve
vnit¥fnich rozvodnych zarizenich VN pro Jjmenovité proudy 10 az
3 200 A.

Transformatory ‘jsou podpérného typu a jsou zhotoveny s vicezavi-
tovym, pripadné jednozav1tovym prlmarnlm vinutim. U vicezavitové-
ho provedeni je mozné primdrni prepinani.

Aktivni ¢asti (tj. vinuti a magnetické obvody) jsou zcela zality
do izolac¢ni epoxidové hmoty, ktera plni funkci jak izolantu, tak
i nosné konstrukce.

Sekundarni vinuti je navinuto na toroidni magnetické jadro. Tran-
sformator miuzZe obsahovat jedno az t¥i sekundarni vinuti. Pro jed-
no a dvoujadrové provedenl lze provést u sekundarniho vinuti od-
bocku.

Sekundarni vyvody Jjsou soustredény do svorkovnice a kryté plasto-
vym plombovatelnym krytem.

2. Zakladni metrologické a technické uddaije

- nejvyssi napéti soustavy: 12 kV

- zkusebni napéti: 35 kv

- zkuSebni napéti razové: 75 kv

- jmenovity primarni proud: 10 - 3 200 A

- jmenovity sekundarni proud: 5 nebo 1 A

- mérici vinuti: - tridy presnosti: 0.2 - 0.5 - 1 - 3
~ nadproudové c¢islo: 5, 10

- jistici vinuti: - tridy presnosti: 5P, 10P

- nadproudovy c¢initel: 5, 10, 15, 20
- jmenovita zatéz: 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 45 - 60 VA
- Jmenovity kratkodoby proud Ii,n: 6,3 - 80 KA / 1s
- Jmenovity dynamicky proud: 2,54 X Iinhy
- jmenovity kmitocet: 50 Hz

3. Zkouska

Typova zkouska transformatort byla provedena podle IEC 185 a CSN
35 1360 ve zkusSebné podniku IVEP Brno a.s. a ve zkusebné podniku
ZKUSEBNICTVI a.s. zKkratovna Béchovice a sestavala =z téchto dil-
¢ich zkousek:
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kontroly spravného oznac¢eni svorek

zkousky presnosti .

zkousky izolace zavitu, méreni nadproudového cisla
oteplovaci zkousky, mérenli celkové chyby

zkratové zkousky

zkousky impulsnim napétim

izolaéni zkousky primdrniho vinuti stridavym napétim
méreni casteénych vyboju

. izolac¢ni zkousky stridavym napétim mezi sekcemi vinuti
10. izolac¢ni zkousky sekundarniho vinuti

11. kontroly provedeni a uplnosti vybaveni.
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Zkouskou bylo zjisténo, Ze transformdtory vyhovuji normé IEC 185
a CSN 35 1360 v udané tridé presnosti.

4. Udaje na méridle

Transformdtory Jsou opatreny nesnimatelnym samolepicim Stitkem,
ktery je umistén na télese transformatoru (viz priloZené nacrt-
ky). Na sStitku jsou uvedeny nasledujici udaje:

a) oznacenl vyrobce

b) vyrobni ¢islo, typ a rok vyroby

c) jmenovity prevod ve tvaru zlomku

d) jmenovité napéti rozvodné soustavy, zkusSebni st¥idavé napéti
a zkusebni razové napéti v kV ve tvaru zlomku
trida presnosti

jmenovitad zatéz va

jmenovity kmitocet

jmenovité nadproudové c¢islo

trida izolace

uredni znacka schvaleni typu

IEC 185 nebo CSN 35 1360

misto pro ovérovaci znak je v pravém hornim rohu.

XU D

5. Uredni ovérovani

Oovérovani se provadi podle instrukce I-2120. Transformatory, kte-
ré vyhovi ovéreni, se opat¥i ovérovacim znakem v pravém hornim
rohu stitku

6. Doba platnosti ovéreni

Doba platnosti ovéreni je stanovena Vymérem UNMZ &.M 104/95
ze dne 30. 9. 1995 o stanovenych méridlech (pol. 4.1.6 a) bez
omezeni.

7. Vzorky méridel

Vzorky méridel a protokoly (IVEP Brno a.s. ¢.80-12849, 82-0495,
83-0101 a 88-0086) jsou ulozZeny ve firmé KPB INTRA s.r.o., proto-
koly téz v oddéleni méricich transformatori CMI LPM Praha.

III. ZAVER

Vypracovala: Ing. Renata Styblikova - CMI LPM }%ZZA/i7
V Botanice 4, 150 72 Praha 5 - Smichov
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